
ROHRLEITUNGSBAU
BAU VON FERNWÄRMELEITUNGEN
BAU VON ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGEN
STRASSENBAU
PIPELINE-SERVICE

Mit fast 60 Jahren Tradition 
bauen wir für die kommunale Infrastruktur der Zukunft.

www.krumpholz-rohrbau.de
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ERNEUERUNG DER RANNA-LEITUNG BEI RÜCKERSDORF 
Projektvorstellung

Auftraggeber:
N-Ergie AG, Nürnberg

Ausführungszeitraum: Mai – Dezember 2014

Kurzbeschreibung:	
Zur Gewährung einer dauerhaften Versorgungssicherheit erfolgt im Auftrag der N-Ergie AG Nürnberg die abschnittsweise Er-
neuerung der sog. Ranna – Leitung, einer Hauptwasserzuleitung aus dem Wassergewinnungsgebiet. Diese ist eine knapp 100 
Jahre alte Gussleitung der Nennweiten DN 800 - 1000 in der Druckstufe DP 16 bar und wurde im beschriebenen Bauabschnitt auf 
knapp 900 Meter Länge durch eine Stahlleitung DN 1000 mit PE-Außenumhüllung sowie Zementmörtelinnenauskleidung ersetzt.
 
Die Besonderheiten waren ein beengtes Baufeld sowie die Regelung der Verkehrsführung entlang der B 14, bedingt durch 
die Verlegung parallel zu der bestehenden Druckleitung innerhalb eines Geh- und Radweges. Um die Tagesleistung der 
Stahlrohr-Schweißerkolonne zu gewährleisten, war es erforderlich den über die gesamte Trassenlänge teilweise wasserdicht 
verbauten Rohrgraben auf Abschnitte von ca. 90 Meter zu legen. Das Zeitfenster zur Außerbetriebnahme und Trassenverle-
gung auf der Alttrasse sowie Einbindung von Neu- auf Altleitung musste innerhalb von drei Wochen gemeistert werden. Hierzu 
waren Arbeiten mit drei Kolonnen im Zweischichtbetrieb sowie am Wochenende erforderlich. 

Massen:
Stahlrohrleitungsverlegung auf 			   ca. 900 m Länge, DN 1000 StZm DP 16
Oberbodenabtrag und vollständig 
verbauter Rohrgrabenaushub 			   ca. 10.000 m³
Verbaufläche, teilweise wasserundurchlässig 		 ca. 6.000 m²
Aushubentsorgung 				    ca. 12.600 Tonnen
Betonbauwerke als Fertigteil für Entlüftung, 
Entleerungs- und Spülschacht			   4 Stück
Straßenbau zur Wiederherstellung des 
Geh- und Radweges auf 				    850 Meter Länge

WASSERLEITUNGSBAU 
gemäß DVGW GW 301 W1: az, ge, pe, pvc, st

ROHR-
LEITUNGSBAU

Erneuerung Spartentunnel für 
Wasserleitungen 

DN 1000 Stahl + DN 800 PE: 
Baugruben mit über 8 m Tiefe 

an der BAB 6 bei Nürnberg“

Stahlschweißarbeiten 
gemäß DIN EN 287-1
durch Fallnahtschweißer
an Wasserleitung DN 1000

Großmaschineneinsatz
im Pipelinebau Fernwasser
DN 400 + 500 Stahl DP 25

Steilhangquerung im 
Schieferfels des Naturpark 
Frankenwald für Verlegung

Fernwasserleitung 
DN 250 GGG DP 25

Die Karl Krumpholz Rohrbau GmbH versteht sich, seit ihrer Gründung im 
Jahre 1958, als modernes innovatives Familienunternehmen des Mittel-
standes mit Tradition und fühlt sich ihren Mitarbeitern, der Region sowie 
dem Umweltschutz sehr verbunden.
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ERNEUERUNG DER RANNA-LEITUNG BEI RÜCKERSDORF: 

WASSERLEITUNGSBAU 
gemäß DVGW GW 301 W1: az, ge, pe, pvc, st

Beengtes Baufeld
bei Fernwassertrasse
Nahe Ansbach

Komplexe Rohrleitungs-
Schachtinstallationen als 
Komplettleistung

Vorbau Pipelinebau
mit Schweißarbeiten an 
Fernwasserleitung

Einbau Gas-Wasser-Düker-
leitungen in vorübergehend
trockengelegtem Flussbett

Überblick von
Fernwasserleitungs-
abschnitt in Thüringen

Errichtung und Befüllung
von Trinkwasserbehälter

www.krumpholz-rohrbau.de

BAUSTELLENPANORAMA MIT SCHWEISSABSCHNITT Á 90 M
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PIPELINE-SERVICE

Aufschweißen des 
Stopple-Fittings 40“ Class 300
auf Fernwasserleitung 
DN 1000 DP 25

Einfahren des Stopples
nach Anbohrung bei 
Spezialanwendung in einem 
Wasserwerk

Stopplung an Fernwärme-
leitung KMR DN 250 DP 16

Vorlauf+ Rücklauf für 
Einbindung unter Betrieb

Wir scheuen nicht vor komplexen Sonderbaumaßnahmen zurück! Daher 
bieten wir Ihnen als kompetenter und leistungsfähiger Partner vielfältige 
Komplettleistungen im Pipelinebau und -service an.

Fernwasserleitung 
bei Bernburg: Absperrung 
DN 1000 durch „Stopplung“
bei Betriebsdruck mit 
Überschleusung DN 300 

Präzisionsdruckmess-
verfahren C3 einer Erdgas-
Hochdruckleitung
gemäß DVGW Regelwerk

Mit unserer Stopple- und Anbohr-Technik der Firma T.D. Williamson und anderen sind Arbeiten an sämtlichen 
In-Betrieb-befindlichen Leitungen ohne Unterbrechung der Versorgung möglich: Absperrungen an Leitungen aus 
Stahl und PE-HD für nahezu alle Medien wie Gas, Wasser, Heißwasser, Dampf, Öl und fluide Medien sowie weitere 
Sonderanfertigungen auf Anfrage.

Standardanwendung 
Stopplung: Absperrung einer 
Erdgas Fernleitung
DN 100 DP 70 bei 35 bar
nach Einfahren des Stopples

Seitliche Anbohrung DN 500 
Gussleitung über Anbohrschelle
und Schieber

www.krumpholz-rohrbau.de
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GASVERSORGUNG STEINBACH AM WALD: UMSCHLUSS WERKS-
NETZ FA. WIEGAND UND ORTSNETZ  Projektvorstellung

Auftraggeber:
Neue Glaswerke Großbreitenbach GmbH & CoKG, Steinbach am Wald (Werksnetz DP 5); 
Bayernwerk AG, Bamberg (An-/Umbindung DP 70 / 16 / 1)

Ausführungszeitraum: September 2013 – Juni 2014

Kurzbeschreibung:	
Im Zuge einer umfangreichen Werkserweiterung des Glasflaschenherstellers Wiegand & Söhne in Steinbach am Wald wurde 
ebenso eine vollständige Neuplanung und Umgestaltung der Erdgasversorgungs- und Werksverteilungsleitungen erforderlich. 
Hier wurde im ersten Schritt für eine Werksringleitung Planung und Bau von ca. 1.050 Meter DN 200 in Stahl der Druckstufe DP 
5 realisiert. Im zweiten Schritt erfolgte die Anbindung an das Versorgungsnetz DN 100 DP 70 der Bayernwerk AG und, durch 
die räumliche Ausgliederung der Abgabe- und Verteilstation 70/5/1 bar, die Neuverlegung der Ortsnetzleitung d 225mm PE / 
DN 150 Stahl sowie weiterer Leitungsabschnitte. 

Es konnten im Rohrleitungsbau die Komplettleistung für alle betroffenen Leitungsabschnitte erbracht werden. Dies umfasste 
den Tiefbau mit Oberflächenwiederherstellung, Rohrleitungsbau mit Schweiß-/Umhüllungsarbeiten sowie Druckprüfungen und 
sämtliche Einbindungsarbeiten auf den Bestand. Als Besonderheit ist zur Einbindung der neuen Stationszuleitung in den Be-
stand eine beidseitige Stopplung DN 100 DP 70 bar (Class 600 Fittinge) bei ca. 35 bar Betriebsdruck zu nennen, welche durch 
die zwingende Aufrechterhaltung des vollen Produktionsbetriebes erforderlich wurde.

Massen:
Rohrleitungsverlegung: 				    1.050 Meter DN 200 St, DP 5 bar
						      170 Meter DN 100 St, DP 70 bar
						      230 Meter d225mm PE, DP 1 bar
Schieber und Armaturengruppen DP 1 bis 70 bar		 ca. 100 Einzelpositionen
Rohrgrabenaushub 				    ca. 4.000 m³, ca. 50 % hiervon in Bodenklasse 6 und 7

Stopple-Baugrube im beengten Baufeld mit Gleitschienen-Verbaulösung bis ca. 4,0 m Tiefe 
Straßenbau zur Wiederherstellung bei laufendem Werksverkehr auf ca. 500 Meter Länge

GASLEITUNGSBAU
gemäß DVGW GW 301 G1: ge, pe, st

ROHR-
LEITUNGSBAU

Armaturengruppe
für Neuanbindung 

HD-Leitung DN 100 DP 70
in Steinbach am Wald

Schweißarbeiten an 
HexelOne PE-Rohr 
d160 mm SLM 3.0
für Maindüker mit 210 m 
Länge bei Miltenberg

Rohrbau DN 200 und 
GFK-Nachumhüllung mit
UV-Aushärtung für Maindüker
durch Spülbohrung mit knapp 
160 m Länge bei Altenkunstadt

Isotest an Nachumhüllung
Erdgasleitung DN 400 DP 16

im Stadtgebiet Würzburg

Aufbauend auf einer außergewöhnlich hohen Eigenkapitalausstattung 
wird stets eine hohe Investitionsquote angestrebt, um so eine fortschritt-
liche, technisch anspruchsvolle und umweltschonende Ausstattung mit 
Maschinen und Geräten zu gewährleisten.

www.krumpholz-rohrbau.de
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ERSCHLIESSUNG DES NAHWÄRMEORTSNETZES IN MITWITZ  
Projektvorstellung

Auftraggeber:
Energie Mitwitz e. G. & SÜC Energie und H2O GmbH 

Ausführungszeitraum: April 2011 –  Dezember 2011

Kurzbeschreibung:	
Auf Initiative des Vereins „Energievision Frankenwald“ und mit Unterstützung des Planungsbüros IVS-Kronach wurden in der 
Marktgemeinde Mitwitz eine Nahwärmeversorgungsnetz verwirklicht. Über das zentrale Heizwerk und ein durch den Ort ver-
legtes Nahwärmenetz von rund 8 km Länge, werden in Mitwitz ca. 120 Liegenschaften mit umweltfreundlicher Wärme versorgt. 
Das genossenschaftliche Modell zählt damit zum größten bürgerschaftlich getragenen Wärmenetz Nordbayerns.  

Zu den Besonderheiten der Baumaßnahme zählt ein beengtes Baufeld, bedingt durch die Verlegung des Nahwärmenetzes 
und zusätzlichen Leerrohren neben den bestehenden Versorgungsleitungen für Strom, Kommunikation, Gas, Wasser und 
Entwässerung innerhalb der Ortsbebauung. Desweiteren die ständige Aufrechterhaltung und Regelung des Anlieger- und 
des Durchgangsverkehrs im Ort. Durch den Zusammenschluss zur ARGE Karl Krumpholz Rohrbau GmbH & ASK Kulmbach 
und die Besetzung der Baustelle mit durchschnittlich 5 Kolonnen, konnte das Nahwärmenetz wie geplant zum Winter 2011 in 
Betrieb gehen.  

Massen:
Verbauter Rohrgrabenaushub 			   ca. 12.700 m³ auf einer Rohrtrassenlänge von 8.350m
Verlegung von KMR (Kunststoffmantelrohr, 
nordisches System) in Doppelrohrgräben:		  Dimension/Leitungslänge-DN 125/1500m, DN 100/3000m, DN80-DN65/4150m
Herstellung von Hausanschlüssen:			   118 Hausanschlüsse in den Dimensionen DN 25-50 
						      mit ca. 8.000m Gesamtlänge
Oberflächenaufbruch und 
die Wiederstellung gesamt 				   12.000m², davon 6.900m² Asphaltdecke in öffentlichen Straßen

FERN-/NAHWÄRME & FERNKÄLTE LEITUNGSBAU 
gemäß AGFW FW 601 FW1: ku, st

ROHR-
LEITUNGSBAU

Ziel des unternehmerischen Handelns muss die Erreichung bestmögli-
cher Ausführungsqualität, Termintreue und Kundenzufriedenheit sein. Er-
forderlich hierzu sind motivierte Mitarbeiter, die ständige Schulung und 
Weiterbildung aller Mitarbeiter und die Heranführung neuer junger Men-
schen an die Aufgaben der Zukunft.

Rohrgeometrie von
Installationen für Fern-

wärmeschacht in Coburg

Behebung eines Fernwärme 
Rohrbruchs in bis zu 4 m Tiefe
an Fermwärmeleitung 
DN 350 mit Saugbagger

Stahlrohrschweißer im Einsatz 
an Fernwärmeleitung
unter beengten Verhältnissen

Fernkälteleitungen 
bei der HUK-Coburg
3 x KRM DN 150
in paralleler Trasse

KMR- Trasse
2 x DN 150/315 in 
verbautem Rohrgraben

www.krumpholz-rohrbau.de
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SONDERBAU-
MASSNAHMEN

Einbau Fertigteil-
Schachtbauwerk mit 

35 Tonnen auf Fernwasser-
trasse in Thüringen

Rohrvortriebe aller 
Nennweiten als Medien- 
oder Schutzrohr für Kanal, 
Wasser, Gas, Fernwärme

Baugrube DB-Querung
bei Unterleiterbach
Schutzrohr DN 1200 Stahl 
Medienrohr DN 700 GGG

Aufbau und Betrieb 
Wasserhaltung mit

eigener Vakuumanlage

Karl Krumpholz führt nur solche Bauleistungen aus, die der Unterneh-
mensphilosophie entsprechen und zu einem auch beidseits wirtschaftlich 
befriedigenden Ergebnis geführt werden können.

KANALBAU & 
ABWASSERANLAGEN

Kanalbau DN 1400 und
DN 1600 in Stahlbeton 

mit Tiefen von 3 bis 6,5 m
bei Ingolstadt

Arbeiten mit Anbau - 
Plattenverdichter und 
Schnellwechseleinrichtung
bei Ingolstadt

Kanalbau DN 1400 und
1600 in Ingolstadt: Einbau von 
Stahlbetonrohren mit 5,9 bis 
über 7 Tonnen Einzelgewicht

Kanalbau in Erlangen 
mit waagrechtem 

Holznormverbau in Tiefen 
bis zu 5,5 Meter

Gleichermaßen bedarf es einer Führung, welche neuen Gedanken und 
Methoden nie ablehnend gegenübersteht, die bereit ist, mit ihren Mitar-
beitern im Team auf der Basis von Anerkennung und Kritikfähigkeit die 
Unternehmensziele zu verwirklichen.

AK2

www.krumpholz-rohrbau.de
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STRASSENBAU
& SAUGBAGGER

Asphaltstraßenbau mit
eigenen Straßenbau-

kolonnen und modernster 
Asphaltbautechnik

bei Ingolstadt

Vollflächiger Straßenbau
im Zuge einer großen 
Kanalbaumaßnahme
bei Ingolstadt

Einsatz des firmeneigenen
Saugbaggers bei innerstädti-

schen Bauarbeiten und bei 
Sondereinsätzen in Ansbach

ERSCHLIESSUNGS-
BAU

Baugebiet als Komplettleistung in 
Langenzenn: zwischenzeitlicher 
Einsatz von 5 Kolonnen und über 
30 Mann

Durch unser umfangreiches Leistungsspektrum im Tiefbau sind auch komplexe 
Erschließungsmaßnahmen als Generalunternehmer im Hause durchführbar. 
Durch den Einsatz von eigenem Stammpersonal in allen Gewerken können 
wir unseren Auftraggebern ein Höchstmaß an Qualität zusichern. Dies spiegelt 
sich zu unserem ganzen Stolz in großer Kundenzufriedenheit und einer sehr 
geringen Beanstandung von Gewährleistungsmängeln wieder.

Baugebiet mit 
85 Parzellen als Komplett-

leistung in Langenzenn

Baugebiet mit 85 
Parzellen in Langenzenn: 
von der grünen Wiese
bis zur umfangreichen
Kompletterschließung 
innerhalb von 9 Monaten

Reg.-Nr. 101.000698

www.krumpholz-rohrbau.de



Folgen Sie uns bei Facebook!

Niederlassung Schleiz (TH)

Hauptsitz Kronach (BY)

Niederlassung Schleiz (TH)

Hauptsitz Kronach (BY)

KURZINFO

Von unserem Hauptsitz im oberfränkischen Kronach sowie einer Nieder-
lassung im ostthüringischen Schleiz mit direkter Autobahnanbindung ste-
hen wir aus der Mitte Deutschlands mit einem Verbreitungsgebiet von ca. 
350 km unseren Auftraggebern überregional zur Verfügung. Unser Pipe-
line-Service ist europaweit verfügbar und kurzfristig einsatzfähig.

Mitarbeiter:
ca. 200 Mitarbeiter

Maschinen- / Gerätepark: 
Umfangreicher moderner Maschinen- und Gerätepark mit über 50 Mobil- und Raupenbaggern von 2 - 35 Tonnen; 
sonstiger Fuhrpark mit über 500 eigenen Tiefbaugeräten aller Größen

Leistungsfähigkeit:	
Einzelprojekte und Rahmenverträge mit Projektvolumen von 1.000,- bis 10 Mio. € können überwiegend mit unserem 
qualifizierten und spezialisierten Stammpersonal abgewickelt werden
Umfangreiche NU-Datenbank überprüfter Dienstleister für Gewerke, die nicht selbst erbracht werden können

EINSATZGEBIETE 
Tief- und Leitungsbau: 
Deutschlandweit im Umkreis 
von bis zu 350 km.

Stopplearbeiten 
und Spezialprojekte: 
Europaweit.

KARL KRUMPHOLZ
ROHRBAU GMBH
Industriestraße 30
96317 Kronach

Telefon 09261- 400-0
Telefax 09261- 400-44

Niederlassung Schleiz:
Industriestraße 21
07907 Schleiz

info@krumpholz-rohrbau.de

www.krumpholz-rohrbau.de


